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Síguenos en: Búscanos como:

Hino Perú

Especificaciones

1 KW = 1.341 HP
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Ancho	total 2,170 mm

Trocha	delantera	1,800 mm

Longitud	total 8,300 mm

Distancia	entre	ejes	
4,650 mm

Voladizo posterior 
2,600 mm

Voladizo	delantero	
1,050 mm

Dimensiones
Longitud total 8,300 mm

Ancho total 2,170 mm

Alto total 1,815 mm

Distancia entre ejes 4,650 mm

Trocha delantera 1,800 mm

Trocha posterior 1,660 mm

Voladizo delantero 1,050 mm

Voladizo posterior 2,600 mm

Altura frontal del chasis 795 mm

Altura posterior del chasis 925 mm

Distancia libre al suelo (carcasa 
diferencial) 185 mm

Largo carrozable 9,000 mm

Pesos
Peso bruto vehicular 10,100 kg

Capacidad máxima de carga eje 
delantero 3,600 kg

Capacidad máxima de carga eje 
posterior 7,000 kg

Peso total del chasis 3,280 kg

Capacidad de carga 6,820 kg

Peso del eje frontal 1,770 kg

Peso del eje posterior 1,510 kg

Motor
Motor Hino J05E-VE

Número de cilindros 4 en línea

Cilindrada 5,123 cc

Potencia máxima 210 PS (154 KW) / 2,500 rpm

Torque máximo 65 kgf-m / 1,800 rpm

Válvulas 16

Sistema de inyección de combustible

Turbo diesel intercooler 
con common rail 

electrónico y compensador 
de altura

Capacidad de tanque de combustible 200 Lt / 52.8 gal

Capacidad de Adblue 28 Lt

Chasis

Embrague Monodisco seco de control hidráulico, 350 
mm

Transmisión

LX06, Mecánica de 06 velocidades 
(sincronizadas de 2da-6ta) más reversa / 1° 

6.098 / 2° 3.858 / 3° 2.340 / 4° 1.422 / 5° 1.000 / 
6° 0.744 / Reversa 5.672

Relación de reducción del 
diferencial 4.875

Tracción 4x2

Medida de aros delanteros y 
posteriores 6.75 x 17.5

Medida de neumáticos delanteros 
y posteriores 235 / 75R17.5 

Dirección Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes

Suspensión delantera Muelles parabólicos con amortiguadores de 
doble acción y barra estabilizadora

Suspensión posterior Muelles parabólicos con amortiguadores de 
simple acción y barra estabilizadora

Frenos de servicio Full aire con ABS y con tambores delanteros 
y posteriores

Freno auxiliar
Freno de escape, electroneumático con 

válvula de accionamiento al escape y 
retardador electromagnético

Sistema Eléctrico

Voltaje 24 V

Batería 120 Ah

Alternador 90 A

FC BUS MT + RETARDADOR


